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Инструкция по применению « ABCLEAN» арт.1 для посудомоечных машин
    Моющее средство ABCLEAN арт.1 предназначено для мойки и обезжиривания столовой посуды из стекла, фарфора, металлов и пластических масс в посудомоечных машинах на предприятиях пищевой промышленности  и общественного питания, а также в домашних условиях.

    Низкопенное ABCLEAN арт.1 может также использоваться для мойки и обезжиривания посуды, технологического оборудования и тары ручным способом, для влажной уборки помещений, мытья линолеума, панелей из пластических масс, полов в бытовых и производственных помещениях, прочих общехозяйственных нужд.

    ABCLEAN арт.1 представляет собой сбалансированную смесь низкопенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) и активирующих добавок. Для промывок используется    0,05 – 1,5 %   водный раствор концентрата, в зависимости от технологии мойки,  вида загрязнений и температуры воды.

Мойка посуды в посудомоечных машинах
1. Для профессиональных машин: Залить концентрат ABCLEAN арт.1 в контейнер для моющих средств машины в количестве 0,05-0,5 % от рабочего объема посудомоечной машины.
2. Для бытовых машин: Залить концентрат ABCLEAN арт.1 в контейнер для моющих средств машины в количестве 20-30мл, либо до отметки указанной на контейнере.
3. Мойку посуды производить согласно инструкции по применению посудомоечной машины.

Примечание: В случае использования ABCLEAN арт.1 на профессиональных моющих машинах и посудомоечных машинах с усиленным барбатажем (перемешиванием), не рекомендуется применять ABCLEAN арт.1 в концентрации свыше 0,2%.
Ручная мойка

1. Нанести на промываемую поверхность 0,1-1,0% раствор концентрата ABCLEAN арт.1 на 1-2 мин., не допуская высыхания 

2. Протереть поверхность влажной ветошью или щеткой. Операцию повторять до удаления загрязнения.  Оптимальная температура промывок: 40 -550 С.

3. При работе со сложными загрязнениями рекомендуется предварительное замачивание в 2,0-5,0% растворе концентрата. 
   При работе с концентратом ABCLEAN арт.1 использовать защитные очки, спецодежду,  специальных мер безопасности не требуется. При попадании в глаза – промыть водой.
Срок годности средства - 12 месяца. Условия хранения и транспортировки от -400 до +400 С.

Средство замерзает, после размораживания и тщательного перемешивания сохраняет свои свойства. Перед употреблением рекомендуется перемешивать.
Тара – полиэтиленовые канистры и бочки от 5 до 200 л.
